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Теперь Вы спокойно сможете переезжать 
с одного поля на другое. Даже с 
дополнительной системой CCS сеялки 
1775NT в транспортном режиме не 
превышают 3,7 м в ширину, так что 
пересечение мостов не является 
проблемой. Расположение баков CCS 
на раме было оптимизировано для 
достижения наилучшего распределения 
веса при работах в поле.

Модельный ряд сеялок 1775NT: высокая 
производительность и легкость при 
транспортировке. 
Сеялки 1775NT относятся к наиболее производительным и универсальным на рынке. Они 
отлично справляются с работой и легко транспортируются к следующему полю. 

В транспортном положении сеялки 1775NT имеют ширину всего 3,7 м. Кроме того, 
гидравлическая система позволяет контролировать складывание непосредственно из 
кабины. А благодаря дорожному просвету почти 60 см, сеялки 1775NT без проблем смогут 
заехать и выехать с поля. 

Для еще большей производительности в поле все три сеялки могут быть оборудованы 
позволяющей сэкономить время центральной распределительной системой (CCS). 
С емкостью до 3500 л (2500 л на агрегате для 12 рядков) эксклюзивная конфигурация 
CCS означает, что Вы сможете потратить меньше времени на заправку и больше 
времени на сев.
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Только посмотрите на это пространство под 
рамой! Расстояние от сошников до земли, 
составляющее почти 60 см, дает вам достаточно 
места для прохождения железнодорожных путей, 
выбоин 
и других препятствий, которые могут повредить 
расположенные близко к земле компоненты 
при движении по неровным дорогам в полях.

Телескопическая сцепка позволяет 
подсоединять 1775NT ближе к трактору, 
что обеспечивает дополнительную 
маневренность. Складывающиеся втрое 
маркеры входят в стандартную 
комплектацию у моделей на 12 и 16 рядков; 
складные маркеры стандартно 
устанавливаются у 1775NT на 24 рядка.
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Складываемая вперед сеялка 1795 – одна 
сеялка, две культуры, два междурядья 
Мы понимаем, как ценно Ваше время. Наступят апрель и май – время посева Ваших 
культур, и Вам понадобится надёжная сеялка, которая произведет точный высев семян. 
Наши инженеры продолжают разрабатывать производительные сеялки, позволяющие 
эффективно использовать каждую минуту. 

Сеялка 1795 обеспечивает наибольшую продуктивность. Это связано не только с 
центральной распределительной системой, хотя она значительно сокращает число и 
время заправок. 

В качестве несомненных преимуществ стоит также отметить более высокую скорость 
работы сеялки, во многом благодаря системе VacuMeter, а также повышенную 
надежность благодаря приводу Pro-Shaft и сверхбыстрой очистке при переходе на другую 
культуру. Сложите все эти функции, позволяющие сэкономить время и гарантировать 
высокую производительность!
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Функция разделения ряда на сеялке 1795 позволяет производить двойной посев в междурядье и обеспечивает максимальную 
универсальность работ. Первые ряды высевающих секций разнесены на 76 см. Задние ряды высевающих секций также 
разнесены на 76 см, но настроены на работу в промежутке 76-см схемы переднего ряда для создания схемы посева с 
междурядьем 38 см. Задний ряд высевающих секций остается за пределами почвы при высеве по схеме 76 см при помощи 
переднего ряда высевающих секций. 
 
 
Привод Pro-Shaft – проверенная надежность. Вам больше не придется ремонтировать цепные приводы после того, как они 
были сбиты со звездочек стеблями подсолнечника. При этом на замену уйдет гораздо меньше времени и денег.
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Центральная система подачи семян (CCS) 
сеялок DB сочетает в себе самые лучшие 
качества: проверенный размер и прочность 
рамы производства Bauer совмещаются 
с мощностью и производительностью 
системы CCS от John Deere. Семяпроводы 
производства Bauer помогают подавать 
семена вдоль орудийного бруса к 
высевающим секциям. 
 
Высевающие секции MaxEmerge 5 от 
John Deere – это еще один шаг к высокой 
производительности и точности в поле. 
Они позволяют добиться высокой 
производительности, продуктивности 
и точности, выгодно оптимизируя 
экономическую эффективность 
сельхозработ. 

Сверхширина, сверхпроизводительность
Если Вы ищете производительную и универсальную сеялку, которая поможет Вам сделать 
как можно больше в течение узкого окна посевных работ, узнайте у своего дилера 
о замечательных сеялках серии DB от John Deere Paton, Айова. Эти 
высокопроизводительные сеялки, предназначенные для больших объемов работ, помогут 
Вам благодаря своим огромным размерам закончить работы быстрее, чем Вы ожидали. 

Сеялки DB доступны в одиннадцати конфигурациях от 16 до 48 рядков с междурядьями 
45, 50 или 70 см. Существуют также две конфигурации с изменяемым междурядьем для 
высева на расстоянии 45 и 70 см. Эти сеялки отличаются не только своим размером; у них 
есть функции и необходимые для посевных работ дополнения, необходимые для 
достижения настоящей эффективности и универсальности. Высевающие секции и 
вакуумные дозаторы семян John Deere позволяют добиться точности, регулируемости и 
нужной скорости высева. 

Диапазон дозирования семян повышает эксплуатационную гибкость и уменьшает число 
остановок для заправки. А надежность? Не волнуйтесь - эти сеялки и их рамы являются 
одними из самых прочных из предлагаемых на рынке, со стальной рамой 180x180 мм, 
объединяющей всю конструкцию.
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Рама
Рамы на сеялках DB настолько же гибки, насколько надежны. Высокопрочная сталь 
обеспечивает достаточную подвижность каркаса, гарантирующую постоянную глубину 
высева на пересеченной местности.

Гибкость
Все сеялки серии DB обладают прекрасной гибкостью для получения одинаковой 
глубины высева при работе на пересеченной местности. Каждое крыло движется 
на 15 градусов вверх и вниз относительно центральной секции сеялки.
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Сеялка DB. Современнейшие технологии 
у Вас под рукой
Центральная система подачи семян (CCS) сеялок DB сочетает в себе самые лучшие 
качества: проверенный размер и прочность рамы Deere Bauer сочетаются с мощностью 
и производительностью системы CCS от John Deere. Семяпроводы Deere Bauer помогают 
подавать семена вдоль орудийного бруса к высевающим секциям.

■■ Все сеялки серии DB обладают прекрасной гибкостью для получения одинаковой 
глубины высева при работе на пересеченной местности. Каждое крыло движется 
на 15 градусов вверх и вниз относительно центральной секции сеялки.
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Покройте еще больше гектаров за 
день с возможностью обработки 
засыпанных семян с помощью CCS. 
Заправка сеялок DB, вмещающих до 
3500 л в двух засевных баках, может 
теперь осуществляться 
централизованно, в одной точке 
на сеялке.

Большие колеса шагового крыла 
позволяют сеялке DB «парить» над 
землей, а ширина колеи улучшает 
поток пожнивных остатков. В целях 
безопасности цилиндры крыла 
оборудованы блокировочными 
кронштейнами. 
 
легкий в использовании блок 
управления позволяет складывать 
и раскладывать сеялку DB из кабины 
трактора. Основная рама выдвигается 
и задвигается автоматически, быстро 
складывая сеялку до узкого размера.

Расстояние между рядами 45 или 70 см. Выбор за Вами. С изменяемым 
междурядьем на сеялке DB Вы можете удвоить производительность всего лишь 
одним агрегатом. Посейте сахарную свеклу с междурядьем 45 см, а затем 
перейдите на кукурузу и подсолнечник, не заменяя при этом целую сеялку. 
Сохраните низкие затраты в пересчете на машину и гектар, просто запланируйте 
один день на переоборудование.
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Более эффективный посев с системами 
GreenStar! 
Все сеялки John Deere сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечить 
повышенную производительность и эффективность. А для используйте системы 
John Deere GreenStar. Продукция GreenStar позволит получить максимальную прибыль от 
Ваших инвестиций в оборудование. 

Для работы с системами GreenStar Вам понадобятся всего лишь два основных 
компонента. Приемник StarFire и монитор GreenStar, работающие в тандеме, 
представляют собой полностью интегрированную систему, которая может быть 
модернизирована в соответствии с Вашими требованиями. Эти же компоненты могут 
быть легко перенесены с трактора на опрыскиватель, а затем на комбайн, поэтому один 
комплект – это все, что Вам необходимо. 

Другой важной составляющей системы является сигнал GPS. Компания John Deere 
предлагает четыре варианта сигналов, и исходя из Ваших требований, Вы сами выбираете 
необходимый уровень точности. Дилер John Deere предоставит Вам подробную 
информацию о каждом сигнале и о новейших приложениях систем точного земледелия 
(AMS).
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Ваша работа будет более эффективной благодаря 
использованию компонентов GreenStar Pro, а также других 
систем точного земледелия (AMS).

Системы John Deere GreenStar помогают 
производителям сельскохозяйственной продукции на 
протяжении многих лет,
и это будет продолжаться и в будущем, даже в большем объеме. Даже нович- ки 
могут с легкостью пользовать этой системой. Монитор GreenStar 2630 
поставляется с предварительно загруженным пакетом программного обеспе- 
чения.
 
уСтаНоВлеНы Следующие ПриложеНия:
• Система параллельного вождения
• Документирование данных
• Предписания на основе данных карт полей
• Мониторинг урожайности HarvestDoc
• Выведение карт полей на экран

Как Вы можете видеть, многие из этих приложений просто необходимы для тех, 
кто занимается возделыванием растений. К тому же они просты в использовании. 
Дисплей Green Star 2630 имеет логично выстроенную навигацию с сенсорным 
управлением. Цветной экран и специальные настройки обеспечивают 
превосходную видимость при любом освещении. Также монитор можно 
настроить согласно Вашим требованиям, например, чтобы на экране 
показывались приложения и информация, необходимые Вам в данный момент. 
Кроме того, система может развиваться с ростом Вашего бизнеса. Вы можете 
расширить функциональность системы, добавляя другие приложения и модули 
серии Pro, такие как:

 – AutoTrac SF1
 – AutoTrac SF2
 – AutoTrac RTK
 – Section Control Pro
 – iTEC Pro

Разумеется, система GreenStar предназначена для работы наилучшим образом с 
Вашим оборудованием John Deere. Такое комплексное решение Вам не 
предложит ни один другой производитель сельскохозяйственной техники. Для 
получения подробной информации обратитесь к дилеру John Deere сегодня.

Система автоматического вождения AutoTrac
Признанная клиентами система автоматического вождения AutoTrac позволяет 
сделать каждый проход максимально эффективным. Все, что Вам необходимо 
сделать, – это вручную проложить первый проход, а затем система AutoTrac 
возьмет управление на себя. Вам самостоятельно придется совершать повороты в 
конце гона и объезжать препятствия, но простым нажатием кнопки система 
AutoTrac вновь возобновляет управление. Данная система работает с тремя 
сигналами в зависимости от необходимого Вам уровня точности.
 

Система разворотов в конце гона iTEC Pro
Данный инновационный модуль серии Pro координирует функции трактора и 
прицепного оборудования при выполнении разворотов в конце гона. Автома- 
тизация этого процесса позволяет выполнять его с постоянной точностью. При 
использовании в комбинации с AutoTrac эта система будет не просто управлять 
движением трактора по полю, но также будет автоматически контролировать 
прицепное оборудование, рабочую скорость и угол разворотов. Вы сами смо- 
жете оценить снижение эксплуатационных расходов и повышение точности.
 

Дисплей GreenStar 2630 является основным элементом 
управления. Его яркий экран диагональю 26 см 
с сенсорным управлением буквально оживляет процесс 
навигации, документирования и создания карт. Даже 
карты составляются в цвете, поэтому для большей 
эффективности каждый проход может иметь цветную 
кодировку! На мониторе также можно сконфигурировать 
домашнюю страницу, на которой будет отражаться только 
необходимая Вам информация.
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Оборудуйте Вашу сеялку John Deere 
наилучшим образом в соответствии 
с рабочими условиями

Регулируемые усиленные прижимные 
пружины (слева) позволяют устранить 
подпрыгивание высевающих секций 
на полях с большим количеством 
пожнивных остатков или на твердой 
почве. Прижимное усилие можно 
регулировать в четырёх положениях: 
0, 56, 113 или 181 кг на каждую 
высевающую секцию. Для изменения 
настроек специальных инструментов 
не требуется.

Очистители рядков расчищают путь 
от пожнивных остатков для сошников 
Tru-Vee.

Дисковые ножи работают за счет 
массы сеялки и используют ее 
способность копировать рельеф при 
работе на полях, обработанных по 
минимальной технологии.

Бороздодел используется на 
обработанной почве. Он раздвигает 
сухую почву, позволяя сошникам 
помещать семена во влажную почву. 
Два вырезных диска диаметром 33 см 
обеспечивают мощное разрезание 
почвы.

Данная комбинация дискового ножа 
и очистителя рядков позволяет 
добиться оптимальных результатов. 
Очистители рядков убирают 
пожнивные остатки с пути сошников 
Tru-Vee. Благодаря этому почва 
прогревается быстрее, снижается 
заминание пожнивных остатков, 
предотвращается попадание 
токсинов пожнивных остатков 
в корневую зону.
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CBA

1) Для гидравлических систем с открытым центром возможна установка дополнительной гидравлической системы с приводом от ВОМ. Только для вакуумного насоса. 2) Требуется установка 
дополнительных колес. 
* При использовании CompuTrak 350 требуется адаптер для подключения к розетке (12 вольт) в кабине трактора (AE50549). CompuTrak получает сигнал о скорости с радара или приемника Starfi re. 
Если Вам требуется радар, закажите следующие компоненты: BA26711 (радар), BA26231 (монтажные кронштейны радара), BA26287 (кронштейн для монитора CompuTrak) – ТОльКО для 1745 – Все 
прочие сеялки имеют коды 9000. Если Вы используете сигнал приемника Starfi re, Вам потребуется установка удлинительного провода NEMA, который присоединяется к проводке GreenStar для 
передачи сигнала. Заказывается в разделе AMS прайс-конфигуратора. 
** При использовании системы мониторинга SeedStar 2 требуется проводка GreenStar. Также требуется соединительный провод для присоединения дисплея к проводке трактора. Для тракторов без 
проводки GreenStar или тракторов конкурентов требуется оригинальная проводка Generic GreenStar, которая может быть заказана в разделе AMS в прайс-конфигураторе. Стабилизатор напряжения 
(TVP) рекомендован для всех тракторов конкурентов (BA28418). TVP входит в состав проводки Generic GreenStar™. В добавление к проводке Generic GreenStar™ рекомендуется проводка для орудия 
(RE158192 для тракторов с постоянным полным приводом, RE158191 для тракторов с подключаемым передним приводом) и ISO-розетка (RE165523) для присоединения сеялки. Кронштейны для 
ISO-розетки заказываются через отдел запчастей.

Выберите один из типов дисковых 
ножей с учетом Ваших рабочих 
условий. Все дисковые ножи 
предназначены для установки 
на высевающие секции и совместимы 
с любыми очистителями рядков 
John Deere. 

Только волнообразные дисковые 
ножи предназначены для установки 
на раме. 

На рисунке слева направо:
25-рёберные (1,6 см)
13-рёберные (1,8 см) 

Волнообразные

Пневматическая прижимная система 
(слева) настраивается 
централизовано, что позволяет 
быстро и легко регулировать все 
высевающие секции.

Для получения быстрых всходов 
важен контакт почвы с семенем. 
Компания John Deere предлагает 
полный диапазон заделывающих 
колес для различных типов культур 
и почв.
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Модельный ряд сеялок 1775 NT

12 рядов 16 рядов 24 рядов

MaxEmerge 5 X X X

CCS 2500 л X

CCS 3600 л X X X

Жидкие удобрения* 1700 л 2300 л 2300 л

Инсектицид в гранулах† X X X

* Баки для жидких удобрений доступны только на моделях без CCS.

Модель сеялки 1705 1715 1745

Кол-во рядков 6, 8 12 16

Ширина междурядья (см) 70 70 70

Тип рамы Жесткая Складываемая вертикально Складная (подъем и поворот)

Гибкость рамы Негибкая Гибкая и негибкая Негибкая (12 рядов), гибкая (16 рядов)

Агрегатирование с трактором 3-точечный монтаж, Cat II или Cat III 3-точечный монтаж, Cat II или Cat III Сцепка/тяговая штанга

Требования к мощности трактора (ВОМ) 110–140 130–180 175–210

Высевающая секция

Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5 MaxEmerge 5

Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee

Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса полупневматические колеса

Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100

Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная

Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян

Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount

Привод высевающей секции Приводная цепь Приводная цепь Приводная цепь или вал Pro Shaft

Приводные колеса/количество 
приводных колес

Контакт шины / 2 Контакт шины / 2 или 4 Контакт шины / 2 для высевающей секции и 2 для удобрений

Прижимная сила высевающей секции

Пружины сжатия 2 (нерегулируемых), 4 (нерегулируемых или регулируемых усиленных) 2 (нерегулируемых), 4 (нерегулируемых или регулируемых усиленных) 4 (регулируемый) для тяжелых условий

Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181

Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)

Хранение материала

Только семена; л 106 106 106

Семена/ гербицид; л 56 56 56

CCS, л нет нет нет

Возможность внесения удобрений нет нет Гранулированные удобрения (по выбору)

Размещение удобрений - - Вне рядка

Органы управления сеялкой

Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2

Навесные орудия

Обработка рядков Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя 
рядков

Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя 
рядков

Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя 
рядков

Маркеры Опция Опция Опция

Рабочие органы AMS

Управление секцией Опция Опция Опция

Управление рядами Опция Опция Опция

Привод переменной скорости нет нет Опция

Технические характеристики
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Модель сеялки 1755 1785 1775NT 1795

Кол-во рядков 6, 8 8 12, 16, 24 12, 16, 24

Ширина междурядья (см) 70 или 76 (для 8 рядов) 70 76 38/76 двухрядный высев

Тип рамы Жесткая Жесткая Переднее складывание Переднее складывание

Гибкость рамы Негибкая Негибкая Гибкая Гибкая

Агрегатирование с трактором Сцепка/тяговая штанга Сцепка/тяговая штанга Двухточечная навеска сцепки для Cat.II или Cat.III (нижний 
рычажный механизм)

Двухточечная навеска сцепки для Cat.II или Cat.III (нижний 
рычажный механизм)

Требования к мощности трактора (ВОМ) 70–100 90–130 175–230 200–250

Высевающая секция

Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5 MaxEmerge 5 MaxEmerge 5

Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee

Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса полупневматические колеса полупневматические колеса

Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100

Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная

Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян

Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount

Привод высевающей секции Приводная цепь Приводная цепь Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft

Приводные колеса/количество 
приводных колес

Контакт шины / 2 (6 рядов) или 4 (8 рядов) Контакт шины / 1 для семени и 1 для удобрения Контакт шины / 1 Контакт шины / 1

Прижимная сила высевающей секции

Пружины сжатия 4 (нерегулируемых) или 4 (усиленных регулируемых) 4 (нерегулируемых) или 4 (усиленных регулируемых) 4 (нерегулируемых) или 4 (регулируемых) для тяжелых 
условий

4 (нерегулируемых) или 4 (регулируемых)

Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181

Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)

Хранение материала

Только семена; л 106 106 106 нет

Семена/ гербицид; л 56 56 56 нет

CCS, л Нет Нет Опция Базовое исполнение

Возможность внесения удобрений Гранулированные удобрения (по выбору) Гранулированные удобрения (по выбору) Нет Жидкие удобрения (дополнительно)

Размещение удобрений Вне ряда Вне ряда – Вне ряда

Органы управления сеялкой

Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2

Навесные орудия

Обработка рядов Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего 
диска/очистителя рядков

Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего 
диска/очистителя рядков

Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего 
диска/очистителя рядков

Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего 
диска/очистителя рядков

Маркеры Опция Опция Опция Опция

Рабочие органы AMS

Управление секцией Опция Опция Опция Опция

Управление рядами Опция Опция Опция Опция

Привод переменной скорости Нет Опция Опция Опция

Технические характеристики
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Модель сеялки DB 37 DB 55
Кол-во рядков 16 24
Ширина междурядья (см) 70 70
Тип рамы Складываемая вперед Складываемая вперед
Гибкость рамы Гибкая Гибкая
Агрегатирование с трактором Сцепка/тяговая штанга Сцепка/тяговая штанга
Требования к мощности трактора (ВОМ) 200–350 200–350
Высевающая секция
Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5
Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee
Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса
Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100
Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная

Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян
Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount
Привод высевающей секции Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft
Прижимная сила высевающей секции
Пружины сжатия 4 регулировки давления 4 регулировки давления 
Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181
Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)
Хранение материала
Только семена; л 106 106
Семена/ гербицид; л 56 56
CCS, л Опция Опция
Возможность внесения удобрений Гранулированные удобрения (дополнительно) Жидкие удобрения (дополнительно)
Размещение удобрений Вне рядка Вне рядка
Органы управления сеялкой
Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2
Навесные орудия
Обработка рядков Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядков Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядков
Маркеры Опция Опция
Рабочие органы AMS
Управление секцией Опция Опция
Управление рядами Опция Опция
Привод переменной скорости Опция Опция

Технические характеристики



45|

Модель сеялки DB 74 DB 83
Кол-во рядков 32 36
Ширина междурядья (см) 70 70
Тип рамы Складываемая вперед Складываемая вперед
Гибкость рамы Гибкая Гибкая
Агрегатирование с трактором Сцепка/тяговая штанга Сцепка/тяговая штанга
Требования к мощности трактора (ВОМ) 200–350 200–350
Высевающая секция
Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5
Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee
Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса
Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100
Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная
Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян
Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount
Привод высевающей секции Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft
Прижимная сила высевающей секции
Пружины сжатия 4 регулировки давления 4 регулировки давления
Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181
Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)
Хранение материала
Только семена; л 106 106
Семена/ гербицид; л 56 56
CCS, л Опция Опция
Возможность внесения удобрений Жидкие удобрения (по выбору) Жидкие удобрения (по выбору)
Размещение удобрений Вне рядка Вне рядка
Органы управления сеялкой
Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2
Навесные орудия
Обработка рядков Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядков Очиститель рядков, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядков
Маркеры Опция Опция
Рабочие органы AMS
Управление секцией Опция Опция
Управление рядами Опция Опция
Привод переменной скорости Опция Опция

Технические характеристики
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Модель сеялки DB 35 DB 44
Кол-во рядков 24 24
Ширина междурядья (см) 45 56
Тип рамы Складываемая вперед Складываемая вперед
Гибкость рамы Гибкая Гибкая
Агрегатирование с трактором Тяговый брус Тяговый брус
Требования к мощности трактора (ВОМ) 200–350 200–350
Высевающая секция
Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5
Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee
Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса
Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100
Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная
Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян
Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount
Привод высевающей секции Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft
Прижимная сила высевающей секции
Пружины сжатия 4 регулировки давления 4 регулировки давления
Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181
Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)
Хранение материала
Только семена; л 106 106
Семена/ гербицид; л 56 56
CCS, л Опция Опция
Возможность внесения удобрений Жидкие удобрения (по выбору) Жидкие удобрения (по выбору)
Размещение удобрений Вне рядка Вне рядка
Органы управления сеялкой
Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2
Навесные орудия
Обработка рядков Очиститель рядов, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядов Очиститель рядов, режущий диск или комбинация режущего диска/очистителя рядов
Маркеры Опция Опция
Рабочие органы AMS
Управление секцией Опция Опция
Управление рядами Опция Опция
Привод переменной скорости Опция Опция
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Модель сеялки DB 80 DB 37 с изменяемым междурядием DB 55 с изменяемым междурядием
Кол-во рядков 32 24 36
Ширина междурядья (см) 76 45/70 45/70 
Тип рамы Складываемая вперед Складываемая вперед Складываемая вперед
Гибкость рамы Гибкая Гибкая Гибкая
Агрегатирование с трактором Тяговый брус Сцепка/тяговая штанга Сцепка/тяговая штанга
Требования к мощности трактора (ВОМ) 200–350 200–350 200–350
Высевающая секция
Тип дозатора MaxEmerge 5 MaxEmerge 5 MaxEmerge 5
Сошник Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee Двухдисковый Tru-Vee
Копирующие колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса Полупневматические колеса
Регулировка глубины/диапазон (мм) T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100 T-рукоятка/от 6 до 100
Заделывающие колеса Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная Под углом, резиновая или чугунная
Поштучная подача семян/дозирование VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян VacuMeter с разделителем сдвоенных семян
Семяпровод / датчик семяпровода Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount Плоский торец / AccuCount
Привод высевающей секции Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft Приводная цепь или вал Pro Shaft
Прижимная сила высевающей секции
Пружины сжатия 4 регулировки давления  4 регулировки давления ​ 4 регулировки давления ​
Диапазон регулировки (кг) 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181 0, 56, 113, 181
Пневматическая прижимная система Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг) Дополнительно, бесступенчатая регулировка (0-181 кг)
Хранение материала
Только семена; л 106 106 106
Семена/ гербицид; л 56 56 56
CCS, л Опция Опция Опция
Возможность внесения удобрений Жидкие удобрения (дополнительно) Жидкие удобрения (дополнительно) Жидкие удобрения (дополнительно)
Размещение удобрений Вне рядка Вне рядка Вне рядка
Органы управления сеялкой
Система контроля CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2 CT 350 или SeedStar 2
Навесные орудия
Обработка рядков Очиститель рядов, режущий диск или комбинация 

режущего диска/очистителя рядов
Очиститель рядов, режущий диск или комбинация 

режущего диска/очистителя рядов
Очиститель рядов, режущий диск или комбинация 

режущего диска/очистителя рядов
Маркеры Опция Опция Опция
Рабочие органы AMS
Управление секцией Опция Опция Опция
Управление рядами Опция Опция Опция
Привод переменной скорости Опция Опция Опция
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John Deere Financial 
Выбор вариантов финансирования столь же впечатляющий, как и наша продукция. Свяжитесь со своим дилером John Deere для 
получения исчерпывающей информации о возможных вариантах финансирования, способных удовлетворить специфические 
потребности Вашего бизнеса. Доступно не во всех странах, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки  
и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных,  
страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять 
технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения. 
Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые знаки John Deere являются зарегистрированными 
товарными знаками, принадлежащими Deere & Company. YY
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Наша сила в надёжности!  
Все, что мы делаем, мы делаем для Вас! Компания 
John Deere стремится к поддержанию и увеличению 
прибыльности Вашего бизнеса. Именно поэтому наши 
продукты и технологии являются качественными, 
современными, точными и эффективными. 

Мы посвящаем так много времени созданию эффективной 
дилерской сети, что становимся для Вас хорошими 
соседями, которые готовы оказать помощь, когда Вы в ней 
нуждаетесь. 

Вот почему все сотрудники наших дилерских центров по 
продажам и обслуживанию прошли обучение в компании 
John Deere. Они могут дать Вам совет, который позволит 
принять правильное решение, им знакома каждая гайка 
и каждый болт нашего оборудования, и они обладают 
опытом в области диагностики любых проблем. 

Что бы Вам ни требовалось – Вы всегда можете 
положиться на компанию John Deere. Наш более чем 
175-летний опыт работы в области сельскохозяйственной 
техники позволяет нам честно заявить: надежность – вот 
наша сила.


